
 



 

Nuovo F100X 4x4 
Agile in ogni situazione 

Telaio robusto, dimensioni contenute, piacere e sicurezza 
di guida. 

 
Il nuovo Bonetti F100X 4x4 Euro 6 rappresenta la 
soluzione robusta, affidabile e tecnologicamente più 
avanzata per chi ricerca un veicolo estremamente compatto 
ma potente, in grado di affrontare qualsiasi lavoro 
polivalente. 

 
Il nuovo F100X nasce dalla ultradecennale esperienza 
Bonetti nei veicoli 4x4 per impieghi speciali. 

Le dimensioni esterne estremamente contenute, solo 1650 
mm di larghezza, permettono un agevole passaggio anche 
in strade, sentieri, centri storici... ovunque gli spazi siano 
particolarmente ridotti. 

Grazie all’introduzione del 3° differenziale centrale, la 
nuova catena cinematica trasmette la massima motricità 
alle ruote posteriori anche a veicolo scarico, con 
un’eccellente manovrabilità su tornanti a brevissimo raggio. 

 
  



 

  
Lama neve e spandisale Ponte ribaltabile con gru 

  
Trasporto benne Pulisci strade 

  
Innaffiatoio Navicella aerea 

  
Cisterna gasolio Compattatore 

 
 

Allestimento pompieri  

 



 
 

 
 

CABINA DI GUIDA: 
Di tipo avanzato, indispensabile per un buon utilizzo di attrezzature frontali. E’ 
costruita in materiale composito anticorrosione con parte integrante metallica 
(trattata in cataforesi) e collegata al telaio del veicolo su 4 punti ammortizzati. Il 
ribaltamento della cabina, per eventuale manutenzione, avviene elettricamente. 

Due posti in cabina, con sedili anatomici dotati di appoggiatesta, vetri elettrici, 
chiusura centralizzata, volante regolabile in altezza, spruzzini lavavetri integrati, 
predisposizione autoradio (antenna e altoparlanti), avvisatore luci accese e 
blocco porte, sono solo alcuni degli accessori di serie. 
Inoltre il veicolo può essere equipaggiato con molteplici  accessori, tra i quali il gli 
specchi riscaldati, i fari supplementari da lavoro con la particolarità di essere 
montati sotto al parabrezza, in modo da alleviare gli occhi dell’operatore durante 
l’utilizzo con forti nevicate. 

 

 

FRENI: 

Impianto frenante idraulico a due circuiti indipendenti (T-T) servoassistito da 
servofreno BOSCH da 10’’ a depressione con accumulatore supplementare del 
vuoto agente sui 4 freni a disco da 310 mm di diametro e controllato da 
centralina ABS (versioni N2G) e correttore di frenata.  
Il freno di stazionamento a “comando idraulico” agisce sulle due pinze 

posteriori e in contemporanea con una pinza supplementare sull’albero di 
trasmissione per garantire una sicurezza maggiore nelle condizioni estreme.   
 
GUIDA: 

Posto di guida a sinistra con idroguida e ammortizzatore sterzo. Il cinematismo è 
stato progettato per un uso fuoristradistico, ponendo il collegamento 
idroguida/ponte in senso trasversale in modo da dare il miglior comfort di guida 
all’autista anche in situazioni estreme.  

 

 
 

MOTORE: 
Diesel turbo intercooler a 16v, marca IVECO, tipo F1C (F1CFL411S*A) con 
2.998 cm³, 110 KW (150 HP) di potenza a 3.500 giri ed una coppia di 370 Nm a 
soli 1.320 giri, corredato di filtro antiparticolato, SCR – AdBlue. EURO VI - 

normativa (EC) 595/2009/CE- (UE) 136/2014A. 
 
CAMBIO: 
Sincronizzato IVECO S6/400, con 6 marce avanti + RM. Con i rapporti ben 

distribuiti e la bassa coppia motore si ottiene un ottimo risultato su pendenze 
importanti anche a pieno carico. 
Rapporti cambio : 1*5.37   2*3.15   3*2.04   4*1.36   5*1.0   6*0.79   RM*4.83  

 

 
 

TRAZIONE 4X4: 

Il nuovo riduttore Bonetti, viene azionato tramite una centralina elettronica, che 
controlla eventuali manovre errate. All’interno, il 3° differenziale  ripartisce la 
coppia al 50+50% per entrambi i ponti. 

STERZO: 

Il cinematismo dello sterzo è azionato da una idroguida ZF a rapporto variabile 
collegata trasversalmente alla ruota. I semiassi anteriori, con giunti omocinetici a 
bagno d’olio, sono totalmente racchiusi negli sterzanti, in modo da garantire la 
massima protezione in ogni condizione di lavoro. 

 

 
 

TELAIO: 

Di tipo portante, è costituito da due longheroni e traverse a sezione variabile, in 
acciaio legato, saldati tra loro per creare un’alta rigidità torsionale. Nasce già 

predisposto per alloggiare il cassone ribaltabile o varie attrezzature, senza 
l’ausilio di controtelaio supplementare o per attacco anteriore lama neve DIN 
76060, trattamento in cataforesi e verniciatura a doppio strato. 

 



 

      

 

 
 

   

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

  
  

        

Versioni   Autotelaio Ribaltabile Ribaltabile – gru Scarrabile  

Nome   FX100/35E6 FX100/55E6 FX100/35E6 FX100/55E6 FX100/35E6 FX100/55E6 FX100/35E6 FX100/55E6 

P.T.T. kg. 3.500 5.500 3.500 5.500 3.500 5.500 3.500 5.500 

Larghezza * mm 1.650 ÷ 1.900  1.650 1.700 1.650 

Passo mm 2.220 – 2.550 2.550 2.550 

Altezza mm 2.100 2.450 2.100 

Lunghezza * mm 4.000 – 4.610 4.270 – 4.600 4.725 4.725 

Lunghezza 
cassone 

mm   2.590 – 2.920 2.450   

Lunghezza 
max cassone 

mm   
     

2.800 

Altezza 
sponde 

mm   400 400 400 / 600 

Portata * kg. 
1.315 ÷ 
1.295 

3.280 ÷ 
3.260 

910 ÷ 890 
2.875 ÷ 
2.850 

480 2.495 
 

  

Portata 
"escluso 
cassone" * 

              750 2740 

Massa 
rimorchiabile 

kg. 3’500 

Portata gru kg.     
860 Kg/3.0 mt - 400 kg/5,2 

mt. 
  

Tiro al gancio  kg.             3.000 

Minim Speed - 
1à ridotta 
1.320 giri 

km/h 2,6 

Max Speed km/h 110 90 110 90 110 90 110 90 

          * = i dati riportati possono subire delle variazioni in funzione degli accessori e varianti di allestimento 
  

 
 
 
  



  

 

 

 

 

 



 

 







 
 
 
 
 



 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 


